
Veranderingen m.i.v. 7 november 2019

Lelystad Airport
als gecontroleerd vliegveld
Hieronder staan de voornaamste veranderingen samengevat die met ingang van 
7 november 2019 van kracht zijn voor de vliegers die gebruik maken van Lelystad Airport.

1. Vliegplan indienen, 1 uur van tevoren, voor alle vluchten van en naar EHLE.

2. Clearance verkrijgen van de verkeersleiding voor:
1. Starten motor 
2. Oprijden manoeuvring area
3. Oprijden runway 
4. Take-off en landen 
5. Vliegroute en vlieghoogte in Lelystad CTR
6. Binnenvliegen gecontroleerd luchtruim van Lelystad CTR en de Lelystad TMA’s
7. Kruisen van de runway
8. Joinen van het circuit
Voor examples zie pagina 2 en 3.

3. Nieuwe frequenties voor radioverkeer:
- Lelystad Delivery     123.680
- Lelystad Tower         135.180
- Lelystad Approach  134.530
- Lelystad ATIS            120.730

4. CTR EHLE is D-Airspace wat inhoudt dat de verkeersleiding geen onderlinge separatie
geeft tussen VFR-verkeer en je dus zelf verantwoordelijk blijft voor veilige afstand tot
 andere vliegtuigen. (See- and avoidprincipe geldt dus te allen tijde ook in de CTR). 
Er wordt wel  trafficinfo gegeven over ander verkeer in de CTR.

5. Bravo-arrival-/departureroutes en -hoogtes zijn veranderd inclusief verplichte meldings punten.

6. Mike-arrival-/departureroutes en -hoogtes zijn erbij gekomen inclusief verplichte
 meldingspunten.

7. Luchtruimstructuur boven en om EHLE (CTR en TMA) zijn compleet nieuw met nieuwe
hoogtebeperkingen en afmetingen.

8. Nieuwe openstellingstijden.

Raadpleeg de onderstaande sites voor aanvullende en de meest recente informatie:
www.lelystadairport.nl voor alle luchthavengebonden activiteiten en actuele info.

www.lvnl.nl/lelystad voor alle zaken aangaande luchtverkeersleiding.
www.homebriefing.nl voor alle vliegplannen en NOTAM’s. 

www.ais-netherlands.nl voor alle AIS-publicaties.
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R/T-examples departure:

Start-up:
Luister de ATIS uit op 120.730  MHz  

Voorbeeld: 
Lelystad Information F  Main Landing Runway 23
Transition Level 40  Wind 230 degrees 09 knots
variable between 200 and 260 degrees  
visibility 10 km or more  Temperature 15  
dew point 13   QNH 1013  No significant change

Neem alsvolgt contact op met 
EHLE_DEL  (Lelystad Delivery) 123.680  MHz
PH-DRT:       Lelystad Delivery 

PHDRT
EHLE_DEL:  PRT

Lelystad Delivery
PH-DRT:       PRT 

C1
Information F
VFR to Teuge
Request start-up

EHLE_DEL:  PRT
Start-up approved in 03 minutes
RWY 23
QNH 1013
Information F correct

PH-DRT:       Start-up approved in 03 minutes
RWY 23
QNH 1013
PRT

EHLE_DEL:  PRT
For taxi contact Lelystad Tower 135.180

PH-DRT:       135.180
PRT

Taxi clearance:
Neem als volgt contact op met EHLE_TWR
 (Lelystad Tower) 135.180  MHz
PH-DRT:        PHDRT 

C1
Request taxi

EHLE_TWR   PRT
Taxi to holding point RWY 23, S1

PH-DRT:        Taxi S1
PRT

Take-off clearance en departure-route:
PH-DRT:        PRT

S1
Ready for departure

EHLE_TWR:  PRT
RWY 23
Cleared for take-off
Wind 230 at 8 knots

PH-DRT:        RWY 23
Cleared for take-off
PRT

PH-DRT:        PRT
BRAVO

EHLE_TWR:  PRT
Frequency change approved

PH-DRT:        Frequency change approved
PRT

Enter the CTR en landing clearance:
Neem als volgt contact op met 
EHLE_TWR (Lelystad Tower) 135.180  MHz
PH-DRT:        PHDRT
EHLE_TWR:  PRT

Lelystad Tower
PH-DRT:        PRT 

2 NM from MIKE
Information F
Full stop landing 

EHLE_TWR:  PRT
Cleared MIKE arrival
RWY 23
QNH 1013
Information F correct

PH-DRT:        MIKE arrival
RWY 23
QNH 1013
PRT

PH-DRT:        PRT
MIKE

EHLE_TWR:  PRT
Roger

PH-DRT:        PRT
X-RAY 

EHLE_TWR:  PRT
Join righthand downwind
RWY 23

PH-DRT:        Righthand downwind RWY 23
PRT

PH-DRT:        Joining Righthand downwind RWY 23
PRT

EHLE_TWR:  PRT, Number 1
PH-DRT:        Number 1

PRT
EHLE_TWR:  PRT

Cleared to land 
RWY 23
Wind 250, 9 knots

PH-DRT:        RWY 23
Cleared to land
PRT

Taxi clearance terug naar de club:
Indien de toren niet automatisch een 
taxi clearance geeft:
PH-DRT:        PHDRT

Request taxi C1
EHLE_TWR:  PRT

Cleared for taxi C1
PH-DRT:        Taxi C1

PRT

R/T-examples arrival:

Let op:
Om de zendtijd zo kort mogelijk te houden wordt informatie zoals ‘vliegtuigtype’, ‘captain’s name’, ‘POB’
en ‘vluchtduur’ niet gemeld, immers deze staan al vermeld op het verplichte flightplan. 
Ook wordt het ‘B-platform’ van de club en/of de naam Vliegclub Flevo nooit genoemd. De klaringen van
de tower  gelden alleen binnen de manoeuvring area, daarbuiten is het op eigen verantwoordelijkheid. 
YANKEE hoeft outbound niet gerapporteerd te worden.

Let op:
Houd de R/T zo kort mogelijk, zeg bij de initiële call niet dat je VFR vanuit een plaats komt, immers dat
staat al in het flightplan. Inkomend verkeer ‘joined’ het circuit op 1000 FT AMSL tenzij ATC anders
 opgeeft. Lees na de landingsklaring nooit de windgegevens terug. Zeg ook geen ‘copy the wind’ of 
‘roger the wind’. Taxi na de landing bij voorkeur ver voorbij de gele lijn op de TWY zodat andere
 vliegtuigen er ook achter passen. Meld je ook niet af in vorm van ‘Request shut down’ of ‘Shutting down’.
Stel ook geen vragen over ’t aantal landingen en/of vliegplan, deze wordt automatisch afgesloten. 


